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Perfil longitudinal e detalhes
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PERFIL LONGITUDINAL - Estaca 55 a 75
ESCALA: ____ 1:1.000

RODOVIA

ESTAQUEAMENTO

BUEIRO

DRENO LONG.

CAIXA COLETORA

POSTE

DEFENSA METÁLICA

ESTRADA LATERAL
SARJETA

SAÍDA DE DRENO RIACHO

SAÍDA D´ÁGUA - RÁPIDO

BANQUETA DE CONDUÇÃO

25

5.016
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junho/2019Rodovia EMSA-010 - Acesso à Linha Nova Ibiaçá

Pavimentação asfáltica

MUNICÍPIO DE SERRA ALTA

SEM ESCALA

SEÇÃO TIPO DO PAVIMENTO - III

3

4

2

1

1,00 m 2,50 m 2,50 m

Sarjeta triangular tipo II

LEGENDA DIMENSÕES

01

02

03

 -

CAMADA DE ROLAMENTO

PINTURA DE LIGAÇÃO

IMPRIMAÇÃO

BASE

SUB-BASE

CONCRETO ASFALTICO USINADO A 
QUENTE (CAUQ)

 ---

 ---

BRITA GRADUADA

8,20                   0,30

7,00                   0,10

7,00                      -

5,00                      -

5,00                   0,05

LARGURA (m)       ESPESSURA (m)

04 SUBLEITO 9,00                      -

PEDRA RACHÃO

 -

1,00 m 1,00 m 0,20 m

alvenaria de pedra argamassada

diâmetro externo do tubo

concreto simples

Planta baixa

i = 1%

0.
10

alvenaria de pedra argamassada

concreto simples

tubo de concreto

A

A`

Corte AA`

0.
10

Escala: ____ 1:25
Vista frontal
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DETALHE 1
BOCA DE BUEIRO TUBULAR

Escala: ____ 1:25 Escala: ____ 1:25

CABECEIRAS DE BUEIROS CIRCULARES - NORMAIS
2,0 % 2,0 %


