PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Posi-«0 da chapa de liga-«o
(Detalhe 01)

Posi-«0 da chapa de liga-«0 —

(Detalhe 02)

Coluna de Concreto \

200

Nota:

Elemento 01

Elemento 02

Coluna de Concreto ——

A estrutura met8lica deve ser fixada a 2m

do topo da coluna

Montagem da estrutura de Refor-o

Chapa de liga-«o0 #6,3mm

Banzo inferior N

Elemento 01

Elemento 02

Detalhe de liga-«o0 01

escalal:10

N
~— Elemento 2
a de liga-«qg

Nota:

Usar parafusos ASTM A36
os parafusos devem atrevessar a coluna

Detalhe de liga-«o0 02

escalal:10

15

Furos
3/8

20

Tj

Nota:

T Usar parafusos ASTM A36

200mm

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA

DESCRIGAO :

Chapa de liga-«o #6,3mm

desenho em milimetros

ESCALA :

Reforco Estrutural— Gindsio Poliesportivo INDICADA
ENDEREGO DA OBRA : DATA :
RUA ALMIRANTE BARROSO 27/01/2015
CONTEUDO : AREA :
Arquitetdnico 1.532,09m*
RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO : PRANCHA : DESENHISTA :
Adernanda

Eng. Civil Adernanda Paula dos Santos
CREA/SC — 112.602—0

U’

ARQUIVO :
refor¢o.dwg
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